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SERBATOI DI STOCCAGGIO IN PE CON DOPPIA PARETE 
 

• Trattasi di serbatoi cilindrici verticali autoportanti utilizzati maggiormente per applicazioni industriali. 
 
• Per questa tipologia di serbatoi è possibile la fornitura: 

a) con vasca di sicurezza APERTA  
componendo i modelli DCVD+DVCA o i modelli DCVL+DVCA 

 

b) con vasca di sicurezza CHIUSA  
componendo i modelli DCVD+DVCC o i modelli DCVL+DVCC 

 

• L’utilizzo dei serbatoi di stoccaggio con doppia parete (chiamati anche serbatoi con vasche di sicurezza) rispettano le normative che 
richiedono l’utilizzo di un elemento di ritenzione addizionale rispetto al contenitore principale. 

 
• Su richiesta questa tipologia di serbatoi può essere certificata al termine del processo di stampaggio ed alla collocazione di tutti gli 

accessori direttamente in stabilimento. 
 

• Per le caratteristiche di forma potete richiedere le relative schede tecniche di ogni singolo modello (la rappresentazione sotto visionabile 
è da considerarsi indicativa). 

 

COMBINAZIONE SERBATOI  
CON VASCA DI SICUREZZA APERTA 

COMBINAZIONE SERBATOI  
CON VASCA DI SICUREZZA CHIUSA 

 

 DCVD + DVCA 
DCVD 0,5 + DVCA 1 

DCVD 1 + DVCA 2 

DCVD 2  + DVCA 3 

DCVD 3 + DVCA 5 

DCVD 5 + DVCA 10 

DCVD 10 + DVCA 13 

DCVD 13 + DVCA 20 

 
 

DCVD + DVCC 
DCVD 10 + DVCC 20 

DCVD 13 + DVCC 20 

 

 

 
 

 DCVL + DVCA 
DCVL 2 + DVCA 3,3 

DCVL 3 + DVCA 6 

DCVL 6 + DVCA 10 

DCVL 8 + DVCA 13 

DCVL 10 + DVCA 13 

DCVL 12 + DVCA 20 

DCVL 15 + DVCA 20 

DCVL 20 + DVCA 40 

DCVL 30 + DVCA 40 

DCVL 40 + DVCA 65 

DCVL 50 + DVCA 65 

DCVL 60 + DVCA 110 

DCVL 65 + DVCA 80 

DCVL 80 + DVCA 125 

DCVL 100 + DVCA 125 

DCVL 120 + DVCA 150 

DCVL 125 + DVCA 200 

DCVL 150 + DVCA 200 

DCVL 200 + DVCA 250 

 
NOTA: Le altezze delle vasche 
DVCA abbinate ai serbatoi sono 
inferiori a quelle riportate nelle 
rispettive tabelle o schede 
tecniche. 

 

 
 

DCVL + DVCC 
DCVL 8 + DVCC 30 

DCVL 10 + DVCC 30  

DCVL 12 + DVCC 30 

DCVL 15 + DVCC 30 

DCVL 20 + DVCC 40 

DCVL 30 + DVCC 50 

DCVL 40 + DVCC 80 

DCVL 50 + DVCC 100 

DCVL 60 + DVCC 125 

DCVL 65 + DVCC 100 

DCVL 80 + DVCC 125 

DCVL 100 + DVCC 150 

DCVL 120 + DVCC 200 

DCVL 150 + DVCC 200 

 
NOTA: Le altezze delle vasche 
DVCC abbinate ai serbatoi sono 
inferiori a quelle riportate nelle 
rispettive tabelle o schede 
tecniche. 
 
 
 
 

 

 


